FISA TEHNICA & sistemna

PANOU CU NUTURI
TERMOFORMAT DIN EPS

Descriere produs

« Panoul are dimensiunea de 1400 x 800 cu o suprafata total4 utila de 1.12 m?

« Pe cele 2 laturi este prevazut cu o banda de 50 mm care realizeaza o imbinare a panourilor prin suprapunerea acestora
« Folosit la realizarea pardoselilor cu teava d.16/177 mm, cu pas de punere in opera multiplu de 50 mm

« Folia bariera vapori este din polistiren laminat termoformat cu nuturi cu o indltime de 22 mm, fiind pietonal

- Baza izolanta este realizata din polistiren expandat sintetizat

Caracteristici dzitt)cr)::raol UM Valoare

Cod produs 101.01.02 = 101.02.02 = 101.03.02 = 101.04.02 101.05.02
Grosime izolatie mm 10 20 30 40 50
inaltime nut mm 22 22 22 22 22
inaltime totala mm 32 42 52 62 72
Clasa ESP 200 150

Folie plastic bariera vapori um 600

Distanta intre nuturi mm 50

Diametru teava mm 16 -17

Dimensiune utila mm 1400 x 800

Dimensiune totala mm 1450 x 850

Suprafata m? 1,12

Buc./cutie buc 12 8 6 5 4
m?/cutie m? 13.44 8.96 6.72 5.6 4.48
Conductivitate termica UNIEN 13613:13 = W/mK 0.033 0.034

Rezistenta termica UNIEN 1264-3:09 m?K/W 0.41 0.69 0.97 1.26 1.54
Rezistentd la deformare prin compresie 10%  UNI EN 826:13 kPa 200 150

Absorbtia de apa prin imersie UNIEN12087-13 Wt % 2 0.5

Reactia la foc EN IS0 11925-2:10 EUROCLASA-E-UNI EN 13501:11
Rezistenta la difuzia de vapori de ap& UNIEN 12086:13 u 40-100 30-707%

Rezistenta la difuzia de vapori de apa folie UNIEN 12086:13 10.000

Temperaturi limita de exercitiu °C
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