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TERMOSTAT TOUCHSCREEN
CU WI-FI

cod: 609.10.86

pentru ventiloconvectoare

www.sistema.com.ro

002FB: complet negru
002FW: complet alb
002BW: negru sialb
002WB: alb si negru

BINE ATI VENIT!

Va multumim pentru achizitia facuta.

Acest tip de termostat asigura controlul temperaturii
in fiecare incapere a proprietatii dumneavoastra.

Va rugam sa cititi acest manual de instalare/
programare cu instructiuni complete legate de
instalarea sifunctionarea termostatului. Asigurati-va
cd instalarea termostatului este efectuatd de o
persoana calificata si ca reglementarile locale sunt
respectate.

Pachetul contine:

» Termostat: 1buc.

« Ghid de utilizare: 1buc.

« Control calitate trecut: 1buc.

« Suruburi: 2 buc.

» Senzor de pardoseala (senzor optional, 2.5 m): 1buc.

Informatii despre termostatele dumneavoastra:

Aceste produse sunt concepute pentru a fi utilizate in
unitati comerciale, industriale, civile si rezidentiale.
Gama a fost dezvoltata pentru controlul sistemului de
incalzire prin pardoseala electrica sau incalzire prin
pardoseala cu apa ca agent termic, pentru cazanul de
apa/ gaz.

Definitie model:

GA: Incalzirea apei, 3A

GB: Incalzire electrica pardoseald, 16A

GC: Cazan de apa/ gaz, 3A

L: lluminare de fundal

P: Programare saptaméanala

W: Wi-Fi

N: Comunicare Modbus

B: Comunicare BACnet

S2: Atat senzor intern, cat si senzor extern de
pardoseala

ASPECT

« Model disponibil in 2 variante: alb si negru.

- Design modern, cu interfata simpla, usor de utilizat.

» Afisaj cu ecran tactil si iluminare din spate, cu
butoane luminoase usor vizibile, chiar si pe intuneric.

FUNCTIONALITATEA ON

« Sunt disponibile functii precum Modbus / Wi-Fi etc.

« Memorie de date la caderi de tensiune de la retea.

- Exista 5 + 2 perioade programabile - pentru un
maxim de confort si economisirea energiei.

« Pentruun control centralizat, poate fi creat un grup
de termostate.

» Integrat cu Amazon Echo, Google Home, Tmall
Genie, IFTTT.

« Fusul orar, adresa si limba se vor sincroniza.

- Pot fi adaugate camere si suport pentru Smart
Scene, fara limita.
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Date tehnice

- Sursa de alimentare: 95 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz

- Curent de sarcina: 3A (incalzire / pompe de caldura /
centrale)/ 16A (incélzire electrica)

« Senzor: NTC

- Precizie: £ 0.5°C

- Temperatura setata interval: 5 - 35°C

. Afisaj temperatura interval: 5 ~ 99°C

- Temperatura ambientala: 0 ~ 45°C

- Umiditatea ambientala: 5 ~ 95% umiditate relativa
(fara condensare)

- Temperatura de depozitare: -5 ~ 45°C

« Consum de putere: <15

« Eroare de sincronizare: <1%

- Material carcasa: PC + ABS (ignifug)

« Curent releu ventilator maxim: bA

« Curent releu vana maxim: 3A

« Potrivit pentru instalare intr-o doza standard sau
rotunda de 60 mm

- Terminale cu conductori: conductor 2 x 1.5 mm? sau
1x 2.5 mm?

« Clasa de protectie: IP20

« Butoane tactile capacitive

inainte de conectare si instalare

1. Cititi si punetiin aplicare cu atentie instructiunile.
2. Verificati valorile din instructiuni si de pe produs,
pentru a va asigura ca sunt adecvate pentru aplicatia
dumneavoastra.

3. Asigurati-va ca instalarea este efectuata de o
persoana calificata.

4. Dupa ce instalarea a fost efectuata, verificati daca
produsul functioneaza conform instructiunilor
oferite.

& ATENTIE

« Pericol de electrocutare/deteriorare/scurt circuit
- Deconectati de la sursa de alimentare electrica

AC95-240V AC95-240V AC95-240V
50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz

incalzire Racire N L
Valva Valva

'|zsala7col

A (rosu)
B (alb) Modbus Ji
4y

T T T T T

A (rosu)
B (alb) Modbus
Q) Modbus optional
(Modbus optional)

o £

Q‘. (Modbus optional) ¥4

Nota:
« NTC si Modbus sunt optionale

Termostatul dumneavoastra este potrivit pentru
instalarea intr-o doza standard sau rotunda de 60
mm.

Pasul 1. Mentineti aparatul oprit. (vezi fig. 1)

Pasul 2. Inlaturati placa de montare rotind componenta
LCD. (vezi fig. 2)

Pasul 3. Conectati sursa de alimentare, incarcati in
terminalele corespunzatoare.

(pentru detalii, consultati ,Conectarea termostatului”
si fig. 3).

Pasul 4. Fixati placa de montare pe perete folosind
suruburile din cutie. (vezi fig. 4)

Pasul 5. Fixati corpul termostatului si placa de
montare prin rotire. (vezi fig. b)

Pasul 6. Instalare finalizata. (vezi fig. 6)

fig. 4

Consultare rapida a ecranului principal

incalzire pornita
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mod ceas putere sus jos

in timpul pornirii alimentarii:

1. Pornire / Oprire alimentare: apasati O pentru a
porni/ opri termostatul.

2. Manual si programabil

« Atingeti % pentru a comuta intre modul manual si
modul programabil.

« in modul manual, ﬂ va afisa partea inferioara a
ecranului.

« In modul programabil, pictograma perioadei Q va
apareain partea stanga.

3. Setarea temperaturii

«In modul programabil, setati temperatura, insa tineti
cont ca timpul nu poate fi reglat. Daca doriti sa
modificati, va rugam sa mergeti la modul manual sau
modul programabil.
« In modul manual, apasati = = pentru a seta
temperatura dorita.

4. Reglarea / setarea ceasului

» Atingeti pictograma @ pentru a seta minutele, ora
siziua saptamanii(1=1luni, 2 = marti, etc.) prin utilizarea
sagetilor == . Apasati @ inca o data pentru
confirmare siiesire.

5. Blocarea termostatului

» Apasati si tineti apdsat == timp de b5 secunde
pentru a bloca/debloca termostatul. La punctul 3 de
optiuni avansate aveti posibilitatea sa selectati
“blocat complet” sau pe “jumatate blocat”.

6. Reglarea / setarea programelor

- Cand se efectueaza conexiunea Wi-Fi, termostatul va
accepta programul automat prin APP pe dispozitivul
dumneavoastra (vezi mai jos pentru instructiuni
detaliate). Pentru a seta programele prin termostat
(NU prin intermediul smartphone-ului / tabletei), pur
si simplu urmati instructiunile de mai jos:

Retineti:

Setarea programului prin intermediul

termostatului poate fi realizatda doar daca nu
existd conexiune Wi-Fi intre termostat si
smartphone/tableta.

. . Oog . .
« Atingeti @O pentru a comuta intre modul manual si
modul program.

« In modul manual, ﬂ se va afisa in partea de jos a
ecranului.

- in modul program, atingeti lung pictograma apéné
in ziua din saptamana. Setarile de planificare(1/2/3
/ 4/ 5)vor aparea in partea stanga a ecranului.

. Apasati pictograma &) si folositi sagetile 2 si =2
pentru a seta ora(prima perioada). Apasati din nou si
utilizati sédgetile === si ="pentru a seta temperatura.
Apasati pictograma m din nou si utilizati sagetile ==
si === pentru a seta ora si temperatura (a doua
perioada). Repetati acest proces pentru perioadele
3, 4sib, 6. Apasati pictograma ancé o data pentru
a introduce setérile de planificare pentru sambata (6
va fi afisat de-a lunqul partii stangi a ecranului).

- Repetati procesul de mai sus pentru a seta perioada,
temperatura si programul de Duminica. Apasatiincao
data m pentru a confirma si pentru a iesi din meniu.
Setari implicite pentru planificarea
programului:

. Ziua din saptamana
G;ﬁi’,ﬁ? LUNI - VINERI
(1/2/3/4/5 afisat pe ecran)
ora temperatura
Perioada 1 06:00 20°C
Perioada 2 08:00 15°C
Perioada 3 11:30 15°C
Perioada 4 13:30 15°C
Perioada 5 17:00 22°C
Perioada 6 22:00 15°C
. Sfarsitul saptamanii
Afisarea s Lk
tim'pului SAMBATA
(6 afisat pe ecran)
ora temperatura
Perioada 1 06:00 20°C
Perioada 2 08:00 20°C
Perioada 3 11:30 20°C
Perioada 4 13:30 20°C
Perioada 5 17:00 20°C
Perioada 6 22:00 15°C
. Sfarsitul saptamanii
ﬁ:‘ﬁau'ﬁ? DUMINICA
(7 afisat pe ecran)
ora temperatura
Perioada 1 06:00 20°C
Perioada 2 08:00 20°C
Perioada 3 11:30 20°C
Perioada 4 13:30 20°C
Perioada 5 17:00 20°C
Perioada 6 22:00 15°C

Pot fi setate 2 programe:

1. Program pentru zilele saptamanii (Luni - Vineri)

2. Program pentru sfarsitul de sdptdméana (Sambata -
Duminica).

7. Verificarea temperaturii senzorilor de pardoseala

- Tineti apasata sageata <= timp de 5 secunde pentru
a afisa temperatura senzorului de pardoseala.

8. Setarea functiilor si optiunilor

« In timpul opririi alimentarii

«in timp ce este oprit, tineti apasat EE Si @ simultan
timp de 5 secunde pentru a ajunge la functia sistemului.
Pe urma, apasati pentru a derula prin functiile
disponibile si folositi sdgetile = si 3= pentrua
modifica optiunile. Toate setarile sunt confirmate
automat.

Cod Functie Setare si optiuni Implicit

1 | Condensare -9°C panéala +9°C -3
temperatura (pentru senzorul intern)

2 | Zona moarta 1~5°C 1
temperatura

3 Blocarea 00: toate butoanele sunt blocate, 01
butoanelor cu exceptia butonului de pornire.

01: toate butoanele sunt blocate.

4 Tipuri In: senzor intern (pentru limitarea sau AL

de senzori controlul temperaturii)

Ou: doar senzor extern

AL: senzor intern / extern (senzorul
intern t controleaza temperatura,
senzorul extern o limiteaza temperatura)

5 | Temperatura 5-15°C 05
minim setata

6 | Temperatura 15 - 45°C 35
maxim setata

7 Mod de afisare | 00: afiseaza atat temperatura setata, 00
cat si temperatura camerei
01: afiseaza numai temperatura setatd

8 | Setare protectie  0-10°C 00
la temperatura
scazuta

9 | Setare protectie 25-70°C 45
la temperatura
ridicata

A Modeconomic | 00:acest mod nueconomiseste energie 0

01: acest mod economiseste energie

B  Temperatura 0-30°C 20

economie

nainte de a utiliza pentru prima dat& termostatul
Wi-Fi, trebuie sa configurati semnalul Wi-Fi si
setarile prin intermediul smartphone-ului sau al
tabletei. Acest lucru va permite comunicarea dintre
dispozitivele conectate.

Pasul 1. Descarcati aplicatia

fig. 1-1 fi.1-2i0S fig. 1-3 Android

Pentru dispozitivele i0S, cautati My SmartThermostat
in Apple Store si descéarcati. In mod alternativ,
scanati codul QR relevant aici. (fig. 1- 2)







