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Pentru noul X-ESS G4, am eliminat cablajul complicat prin plasarea 

tuturor firelor în Matebox. Tot ce trebuie să faci este să

instalezi un modul peste altul și să conectezi cablurile care sunt deja 

bine organizate în Matebox la diferite porturi.

Compatibil cu invertorul -d

Invertor

Pe rețea Sistem 
energetic 

independent

Baterie

Încărcături

PV

Rețea electrică 

Matebox

info@solaxpower.com 
service@solaxpower.com Global: +86 571-56260008 

UK: +44 2476 586998 

NL: +31 (0) 852 737932

www.solaxpower.com      

AU: +61 1300 476529 

DE: +49 6142 4091664

Contactați-ne pentru mai multe informații



BATERIE

Interval de tensiune baterie [V]

Curent maxim de încărcare/descărcare [A]

PE REȚEA (Invertor)

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim pe rețea [A]

INDEPENDENT DE REȚEA (Invertor)

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent nominal [A]

80 ~ 480

30

220 / 230 /240, 50 / 60

220 / 230 / 240, 50 / 60

220 / 230 / 240, 50 / 60

32.6

 230, 50 / 60 

32.6

REȚEA (Utilitate)

Tensiune nominală a rețelei [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim de intrare [A]

ÎNCĂRCĂTURĂ

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim [A]

LIMITE DE MEDIU

ALTELE

Concept de răcire

DIMENSIUNE ȘI GREUTATE

Dimensiuni [mm]

Greutate netă [kg]

Grad de protecție

Clasă de protecție

Interval de temperatură de funcționare [°C]

Interval de temperatură de depozitare [°C]

Umiditate relativă [%]

Altitudine [m]

Categorie de supratensiune

40

32.6

IP54 

Clasa I 

-25 ~ +60°C (Derating peste +45°C) 

-40 ~ +70°C 

0 ~ 100 (condensare) 

 < 3000 

III(AC), II(DC) 

Răcire naturală

509 × 437 × 185

9.5

BATERIE

Interval de tensiune baterie [V]

Curent maxim de încărcare/descărcare [A]

PE REȚEA (Invertor)

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim pe rețea [A]

INDEPENDENT DE REȚEA (Invertor)

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent nominal [A]

80 ~ 480

30

220 / 230 /240, 50 / 60

220 / 230 / 240, 50 / 60

220 / 230 / 240, 50 / 60

32.6

 230, 50 / 60 

32.6

REȚEA (Utilitate)

Tensiune nominală a rețelei [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim de intrare [A]

ÎNCĂRCĂTURĂ

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim [A]

LIMITE DE MEDIU

ALTELE

Concept de răcire

DIMENSIUNE ȘI GREUTATE

Dimensiuni [mm]

Greutate netă [kg]

Grad de protecție

Clasă de protecție

Interval de temperatură de funcționare [°C]

Interval de temperatură de depozitare [°C]

Umiditate relativă [%]

Altitudine [m]

Categorie de supratensiune

60

60

IP54 

Class I 

-25 ~ +60°C (Derating peste+45°C) 

-40 ~ +70°C 

0 ~ 100 (condensare) 

 < 3000 

III(AC), II(DC) 

Răcire naturală

509 × 437 × 185

9.5

X1-MATEBOX BASIC

X1-MATEBOX ADVANCED

X1-MATEBOX



X3-MATEBOX BASIC

X3-MATEBOX ADVANCED

180 ~ 650

30

380 / 400 / 415, 50 /60

24.1 / 32

380 / 400 / 415, 50 / 60

380 / 400 / 415, 50 / 60

380 / 400 / 415, 50 / 60

380 / 400 / 415, 50 / 60

380 / 400 / 415, 50 / 60

380 / 400 / 415, 50 / 60

380 / 400 / 415, 50 / 60

24.1

24.1

32 / 32

IP54 

Class I 

-25 ~ +60°C (Derating peste +45°C) 

-40 ~ +70°C 

0 ~ 100 

 < 3000 

III(AC), II(DC) 

Răcire naturală

Răcire naturală

533 × 397 × 204

7

Interval de tensiune baterie [V]

Curent maxim de încărcare / descărcare [A]

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim de intrare / ieșire pe rețea (INV) [A]

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim [A]

Tensiune nominală a rețelei [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim de intrare / ieșire [A]

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim [A]

Grad de protecție

Clasă de protecție

Interval de temperatură de funcționare [°C]

Interval de temperatură de depozitare [°C]

Umiditate relativă [%]

Altitudine [m]

Categorie de supratensiune

Concept de răcire

Dimensiuni [mm]

Greutate netă [kg]

BATERIE

ÎNCĂRCĂTURĂ

ALTELE

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

LIMITĂRI DE MEDIU

PE REȚEA (Invertor)

INDEPENDENT DE REȚEA (Invertor)

REȚEA (Utilitate)

Interval de tensiune baterie [V]

Curent maxim de încărcare / descărcare [A]

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim de intrare / ieșire pe rețea (INV) [A]

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim [A]

Tensiune nominală a rețelei [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim de intrare / ieșire [A]

Tensiune nominală [Vac], frecvență [Hz]

Curent maxim [A]

Grad de protecție

Clasă de protecție

Interval de temperatură de funcționare [°C]

Interval de temperatură de depozitare [°C]

Umiditate relativă [%]

Altitudine [m]

Categorie de supratensiune

Concept de răcire

Dimensiuni [mm]

Greutate netă [kg]

BATERIE

ÎNCĂRCĂTURĂ

ALTELE

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

LIMITĂRI DE MEDIU

PE REȚEA (Invertor)

INDEPENDENT DE REȚEA (Invertor)

REȚEA (Utilitate)

180~650

30

24.1/24.1

24.1

63/63

63

IP54 

Class I 

-25 ~ +60°C (Derating peste +45°C) 

-40 ~ +70°C 

0 ~ 100 

 < 3000 

III(AC), II(DC) 

551 × 512 × 204

13.5

X3-MATEBOX




