
Unitate Premium 500v ++ 
Unitate Premium 500v +

Unitate Premium 500h ++ 
Unitate Premium 500h +

Unitate Premium 500v ++ 
Unitate Premium 500v +

Unitate Premium 500h ++ 
Unitate Premium 500h +

[kWh/(m²/an)] -36,7 -35.5 

A A 

reglare continuă a vitezei 
ventilatorului

reglare continuă a vitezei 
ventilatorului

diafragmatice diafragmatice 

[%] 87 85 

[%] - - 

[m³/h] 500 500 

[W] 219 249 

[dB(A)] 53 54 

[dB(A)] 53 54 

[m³/s] 0.10 0.10 

50 50 

[W/(m³/h)] 0.28 0.30 

CRS=0.95 
MISC=1.1

CRS=0.95 
MISC=1.1 

[%]
intern     1.4%
extern    0.6%

intern     1.1%
extern    1.6%

panou de control panou de control

[kWh/an] 362 384 

[kWh/an] 4507 4447 

Masa kg 44 48 

CSE - consum specific de energie

Clasa CSE

Tip declarat

Tipul de unitate instalat

Tip de sistem de recuperare a căldurii

Eficiența termică a recuperării căldurii

Eficiență de recuperare a umidității

Consumul de energie al ventilatorului

Nivelul puterii sonore emise de carcasă

Nivelul puterii acustice emise în 
conducta de alimentare cu aer

Valoarea de referință a debitului

Valoarea de referință a diferenței de presiune [Pa]

Consumul de energie al unității

Tipul de control factor și tip de control

Coeficienți maximi declarați de 
scurgere a aerului intern și extern

Locația și descrierea mecanismului 
vizual de avertizare a înlocuirii filtrului

Consumul anual de energie electrică

Economii anuale la încălzire

Identificator de model

� V sistema 
COMFORT ANO ENERGY SAVING 

www.sistema.com.ro 

bidirectional bidirectional 

moderat moderat 

Informații despre produs în conformitate cu:
Regulamentul (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei din 07.07.2014 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei din 11.07.2014

Valoarea maximă a debitului

moderat moderat



A - 500 mm acces la sistemul de control

B - 700 mm înlocuirea filtrelor
schimbător de căldură
înlocuirea ventilatoarelor

C - 20 mm spaţiul necesar pentru răcirea  
corespunzătoare a sistemului de control

D - 400 mm spatiul necesar deservirii 
portului de conectare

�V  sistema 
COMFORT ANO ENERGY SAVING 

www.sistema.com.ro 



A - 500 mm acces la sistemul de control

B - 700 mm înlocuirea filtrelor
scoaterea schimbătorului de căldură
înlocuirea ventilatoarelor

C - 20 mm spaţiul necesar pentru răcirea corespunzătoare a 
sistemului de control

D - 400 mm spatiul necesar deservirii portului de conectare

�V  sistema 
COMFORT ANO ENERGY SAVING 

www.sistema.com.ro 
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