COMFORT AND ENERGY SAVING

FISA TEHNICA t_? sistema

FILTRU MAGNETITA

COD 1305.10.54

Filtru compact pentru filtrarea magnetica puternica a resturilor din sistemele de incalzire

Resturile circulante din sistemele de incalzire centrala pot provoca uzura si defectarea prematura a pompelor, supapelor
si schimbatoarelor de caldura. Filtrul, montat pe conducta de retur a cazanului, va proteja sistemul impotriva tuturor
tipurilor de resturi si este ideal pentru instalare in spatii restranse, des intalnite in locuinte sociale (si proprietati nou
construite).

« DESIGN COMPACT COMBINAT CU INSTALARE iN LINIE Sl PIESA T ROTATIVA LA 360°
Se instaleaza rapid si usor in toate orientarile conductelor.

» FABRICAT LA STANDARDE AUTOMOTIVE CU CORP ROBUST, DUBLU SISTEM DE ETANSARE $I PIESA T DIN ALAMA
Garantie de 10 ani pentru asigurarea unei calitati durabile.

« DOUA METODE DE SERVISARE

Oferd o spalare rapida si eficienta in timpul servisarii sau o dovada simpla a colectarii.

« MIEZ UNIC CU MAGNET PUTERNIC DE 9000 GAUSS

Retine mai multe resturi decat alte filtre mici de top. Asigura ca filtrul nu se blocheaza si ajuta la captarea altor tipuri de

resturi.
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200.00 £ 2.00
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DESCRIERE

Filtrul elimina toate tipurile de resturi asociate sistemelor de incalzire centrala umeda, oferind protectie pentru cazan si
ajutand la mentinerea unei bune functionari si eficiente a sistemului.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Capacitatea camerei filtrului
Desigh compact
Nu se poate bloca

Siguranta impotriva manipularii

SPECIFICATII TEHNICE

Greutate (ambalat)

Capacitate camera filtru
Temperatura maxima de operare
Presiune maxima de operare
Montare

Conectori

Atentie!

300 ml
Dimensiuni reduse pentru o instalare usoara in spatii restranse
Unitatea completa nu afecteaza fluxul sistemului

Functie de siguranta pentru valva de scurgere/impingere

2.4 kg (cu valve); 1.7 kg (fara valve)
300 ml
90°C
3 bar
unitatile principale trebuie montate vertical, aliniate cu sageata directionala

compresie 22 mm, filet de 3/4", 1"

« CAMP MAGNETIC: Tineti magnetul departe de stimulatoarele cardiace, echipamentele electromedicale, echipamentele
electronice in general, cardurile magnetice etc., deoarece le-ar putea deteriora sau interfera cu functionarea lor.

o LICHIDE LA TEMPERATURI INALTE: Pericol de arsura. inainte de instalare siintretinere, asigurati-va ca apa din sistem

este latemperatura camerei.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Filtrul poate fi instalat orizontal, vertical sau in unghi, datorita accesoriului pivotant si colierului de blocare care il

conecteaza la linie.

« Separatorul de murdarie trebuie instalat
pe conducta de retur a generatorului.

« Utilizati intotdeauna cheia furnizata
pentru a slabi sau strange colierul de
blocare si capacul.

« Daca lichidul este foarte murdar, se
recomanda utilizarea filtrului fin de 500 pm
pentru spalarea sistemului. Dupa aceasta,
putetiinlocui filtrul cu cartusul standard
de 800 ym.

« Orice aer acumulat in dispozitiv poate fi
eliminat folosind valva de aerisire de pe
capacul superior.
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INSPECTIE, CURATARE SI INTRETINERE

Inainte de a inspecta, curdta sau intretine dispozitivul, opriti generatorul, inchideti valvele de oprire din amonte si
asteptati ca toate piesele sa se raceasca.

Procedura de curatare a dispozitivului:

1. Inchideti valvele de oprire din amonte ale separatorului.

2. Scoateti magnetul, permitand resturilor sa se desprinda si sa se depuna pe fundul camerei.

3. Desfaceti capacul care acopera valva de scurgere din partea inferioara a dispozitivului.

4, Conectati un furtun de scurgere la valva de scurgere sau plasati un recipient dedesubt.

5. Deschideti valva de scurgere rotind maneta acesteia.

6. Deschideti usor valva de oprire din amonte pentru a permite apei de spalare sa curga prin dispozitiv si sa& elimine
resturile.

7. Dupa curatarea dispozitivului, inchideti valva de oprire din amonte si valva de scurgere, scoateti furtunul sau recipientul
si restaurati capacul inferior.

8. Introduceti din nou magnetul in locasul sau si redeschideti valvele de oprire din amonte.

Dispozitivul trebuie curatat la urmatoarele intervale:

« 1luna dupad instalarea initiala;

« 0 data pe an, ulterior.
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