COMFORT AND ENERGY SAVING

FISA TEHNICA &; sistema

SCHIMBATOR DE CALDURA
INPLACI 14 - 18 kW

COD 1007.46.47

Numar placi Cod produs

Schimbator de caldurain placi 14 - 18 kW 80 1007.46.47

DESCRIERE

Schimbatoarele de caldurain placi pentruincalzire si racire transfera caldura intre doua fluide pentru a separa temperatura
suprafetelor, fiind utilizat in sisteme precum incalzirea sau racirea prin pardoseald, pereti si tavan, in aplicatii industriale
sau climatizare.

« Fluidele circuld prin tuburi sau placi, iar caldura se transfera prin conductivitate termica.

« Echipamentele sunt realizate din materiale avand conductivitate termica ridicata pentru a asigura un transfer termic
eficient.

« Permite economisirea energiei si mentinerea unei temperaturi constante, imbunatatind confortul termic.

DATE TEHNICE
Suprafata de schimb de caldura 0.035 m?
Presiune de operare 3.0 MPa
Temperatura de operare -190°C - +225°C
Racorduri F1-F3/F4-F2 G3/4"
Placa fontala/spate otel inoxidabil 304
Material
Placa mijloc otel inoxidabil 304
Racorduri otel inoxidabil 304
Material de lipire 99.9% cupru
Méarime 0.5~3 >3~6 >6 ~ 30 >30 ~ 120 >120 ~ 400 >400 ~ 1000
Toleranta - +0.5 +1 +1.5 +2.5 4
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