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Alimentare

Conector de încărcare

Interval de control al temperaturii

Precizia indicării temperaturii

Algoritm de control

Comunicare

Intrare S1 - S2

Grad de protecție

Dimensiuni

Baterie reîncărcabilă Li-Ion încorporată

USB tip C, 5V DC

5°C până la 45°C

0.5°C

TPI sau Histerezis (±0.1°C până la ±2°C)

ZigBee 3.0 2.4GHz

Senzor de temperatură a aerului sau a podelei, card de hotel

IP30

90 x 90 x 14 mm

Baterie Li-Ion 3.7 V
încorporată

Standard de comunicare
ZigBee 3.0

O multitudine
de funcții disponibile

din aplicația Tuya Smart

Intrare S1-S2
pentru

senzor suplimentar

Funcția “binding”
(combinarea dispozitivelor
în modul Online și Offline)

INTRODUCERE
ZigBee cu baterie Li-Ion este un termostat de temperatură ambientală montat la suprafață, bazat pe tehnologia ZigBee. 
Acesta are un senzor de umiditate încorporat și o funcție de setare a temperaturilor minime și maxime prestabilite. 
Termostatul are opțiunea de a funcționa în modul de încălzire sau de răcire. O caracteristică a acestui termostat este 
faptul că poate fi controlat fără fir (funcția binding). Pentru ca termostatul să poată fi controlat fără fir prin intermediul 
aplicației mobile TUYA Smart, acesta trebuie să fie conectat la gateway-ul web (vândut separat). Funcția binding asigură 
o legătură directă și fără fir între termostat și receptoare (de exemplu, cutia de comandă, modulul de control sau releul) 
numai prin utilizarea gateway-ului. Atunci când este adăugat la aplicația mobilă, termostatul primește funcții 
suplimentare, de exemplu, posibilitatea de a programa orare sau notificări push.
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LEGENDĂ:

Alimentarea cu baterii

Senzor de temperatură

Intrare în termostat pentru senzorul de temperatură extern

Conectare la rețeaua ZigBee 3.0

Conexiune la rețeaua Wi-Fi de 2.4 GHz

1

12 10
1113

5
6

1

2

3

7
8

9

2 3
4

Modificarea valorii în sus

Modificarea valorii în jos

Schimbarea manuală/programată a modului - cu un singur clic (numai Online)

Introduceți parametrii de instalare - țineți apăsat timp de 3 secunde

Oprirea/pornirea controlerului - țineți apăsat timp de 5 secunde

Modul de împerechere cu gateway-ul - țineți apăsat timp de 5 secunde

Binding - legarea termostatului la receptor - țineți apăsat timp de 5 secunde

Resetarea termostatului - țineți apăsat până când este afișat mesajul FA,
apoi eliberați tastele

Tastele de blocare/deblocare - țineți apăsat timp de 3 secunde

Comutați între modurile de încălzire/răcire - țineți apăsat 3 secunde
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Indicator de umiditate
Temperatura curentă / prestabilită
Ceas
Unitatea de temperatură
Indicator de încălzire (animația pictogramei indică faptul că modul
de încălzire este în funcțiune)
Indicator de răcire (animația pictogramei indică faptul că modul
de răcire este în funcțiune)
Pictograma de orar activ
Modul de suprascriere temporară
Senzor de temperatură suplimentar
Funcția de blocare a tastelor
Modul de vacanță
Pictograma setărilor
Indicator de încărcare a bateriei
Indicator de legătură cu receptorul
Indicator de conectare la rețeaua ZigBee
Pictograma de setare/setările temperaturii

Butonul “SUS”
Butonul “OK”
Butonul “JOS”

*Produse vândute separat
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S1, S2

ZigBee 3.0

S1

S2

Li-Ion
3.7V

EONEBATW/B

SCHEMA DE CONECTARE

DESCRIEREA AFIȘAJULUI LCD + DESCRIEREA BUTOANELOR

FUNCȚIILE BUTOANELOR
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SUPORT MAGNETIC PENTRU PRINDERE PE PERETE


